KOSZTORYS POWYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI  :  Wymiana oklen w budynku DWORU /INTERNATU/
ADRES INWESTYCJl  :  ul.Zbylitowska Gora 95, 33-113 Zoyfitowska Géra
INWESTOR © FHU "COMERCJA" Marcin Legniak

ADRES INWESTORA  :  33-113 Zglobice, ul. Pr.Wyszyfskiego 9

WYKONAWCA ROBOT :  FHU "COMERCJA" Marcin Lesniak
ADRES WYKONAWCY :  33-113 Zglobice, ul. Pr.Wyszyriskiego 9
BRANZA ¢ budownictwo

SPORZADZIL KALKULACJE :  Woijciech Kinsowicz

Stawka roboczogodziny @ 1500 2l

Poziom cen
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Wartos¢ kosztorysowa robol bez podatiku VAT ! 27891.59 zi
Podatek VAT ; 6415.07 21
Ogolern wartosc kosziorysowa robot 34306.66 21
Stownle: trzydziesci cztery tysigqce trzysta szeéé | 66/100 zi
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"COMERCJA
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Data opracowania

33-113 Zgtobice, ul. Pr. Wyszyriskiego 9
tel./fax 14 633 28 63
Regon 850009359 NIP 873-000-43-39

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OPIS TECHNICZNY
do wykonanych robét WYMIANY OKIEN W BUDYNKU DWORU (INTERNAT) w Zbylitowskiej Gdrze, ul. Zbylitowska Gdra 95
na terenie dziatki nr 327.

Wykonano wymiane w pomieszczeniach wg zataczonego rzutu inwentaryzacyjnego.

Wykonany zakres robét na 1-szym pietrze budyvnku DWORU (16 szt. okien i 1szt okno i drzwi balkonowe) :

1. Wymiana wewnetrznych podokiennikow drewnianych na podokienniki z aglomarmuru.
2. Wymiana podokiennikéw metalowych zewnetrznych (pokrytych korozja, pogietych, uszkodzonych) na podaokienniki metalowe.

3. Wymiana okien na okna drewniane firmy Rukki, zespolone, dwuszybowe jednorzedowe.



Kosztorys - wymiana okien w budynku DWORU . KST

Podslawa Opls

Naklady

Koszt
jedn.

OKNA W POMIESZCZENIACH 1.-szego FIETRA

KNR 19-01 Wykucie z muru pedokiennikéw drewnianych

0358-05 wewnetrznych
Obmilar: 16 x 1,2m =19.2m
obmiar = 18.2m

sy
robocizna
0.25r-g/m * 15.0021/r-0

rg

4.800

3.750

72.00

Razem koszly bezposrednie: 72.00
Ceny jednostkowe

3.750

72.00
3.750

0.000

6.000
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“

4
5
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KNR 2-02 Wymiana - okna drewniane zespolone dwuszybo-
1003-05 we jednorzedowe, dwudzielne firmy Rukki dla bu-
downictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie

wykonczone o pow. 1.0-1.56 m2.
obmiar = 20.32m2

=R
robocizna
2.46r-g/m2 * 15.002l/r-g

oy
cwiertwalki

4.409991=4.4100m/m2 * 2.40zi/m
gwoZdzie stolarskie

0.02kg/m2 * 10.002i/kg

dyble stalowe
7.999984=8.0000s2Vm= * 0.15zi/sz1
pianka poliuretanowa
0.044016=0.0440kg/m? * 34.00zVkg

brycznie wykonczone
1m2/m? * 992.66z/m?

o
srodek transporiowy

0.05m-g/m? * 50.002t/m-q

okna zespolone dwuszybowe wzmagcnione fa-

me

g

kg
szt
kg

m?

49.987

B89.611
0.408
162.560
0.894
20.320

1.018

36.800

10.584
0.200
1.200
1.496

992.680

2.500

749,81

215.07
4.06
24.38
30.40

20170.85

50.80

-t

1

0321-03 v do 1.5 m2 w $cianach z cegiet
obmiar = 16szt.

o - I
obocizna

2.33r-g/szt. * 15.002kr-g
- M

6.9kg/szt. * 11.00zl/kg
piasek do zapraw
0.018md/gzt. * 35.60zk/m3

-8

0.03m-g/szt. * 50.00zi/m-g

Razem koszty bezposrednio: 21245,37
Ceny jednostkowe

KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewn. z agiomarmu-

ement portlandzki 35 bez dodatkow

etoniarka wolnospadowa elekiryczna

1045.540

749.81
38.800

20434.78
1006.1

50
2.500

szt

r-g

kg

m3

o 3

37.280

110.400
0.288

0.480

34.950

75.900

0.641

1.800

559.20

1214.40
10.25

24.00

——

Razem koszty bezposdrednie: 1807.86
Ceny jednostkowe

112,961

559.20
34.850

1224.65
76.541

24.00
1.500

KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie

0535-08 nadajgce| sig do uzythu,
Obmiar 16 x 1,2 x 0,2 = 3,84m2
obmiar = 3.84m2

e
robocizna
0.3r-g/m? * 15.00zl/r-g

me

~g

1,182

4.500

17.28

Cen

Razem koszty bezposrednie: 17.28

ostkowe

4.500

17.28
4.500

- n

1

KNH 4-01 Uzupelnienie obrébek blacharskich podokienni-

0538-08 kow z blachy.
obmiar = 3.84m2

N -
robocizna

2.01r-g/m2 * 15.00z¥r-g

Norma PRO Wersia 4.01.

m2

9

7.718

30.150

115.78




Kosztorys - wymiana okien w budynku DWORU.KST

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M ]
p. jedn,
i
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 |kg 19.238] 125.250 480.96
mm
5.01kg/m2 * 25.002i/kg
3 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.108 1.832 7.42
0.028kg/m?2 * 69.00zVkg
4* gwozdzie budowiane ckragle ocynkowane kg 0.230 0.600 2.30
0.08kg/m2 * 10.00zt/kg )
5" kwas solny techniczny kg 0.050f 0.0074 .03
0.013kg/m2 * 0.57zi/kg
6* drut stalowy okragly miekki (Na) ocynkowany 0.5-| kg 0.048 0.072 0.28
0.55 mm
0.012kg/m? * 6.002l/kg
Razem koszty bezpadrednie: 606.76 115.78 480.89
Ceny jednostkowe 158.011 30.150 127.861 I 0.000§

PODBUMOWANIE
OKNA W POMIESZCZENIACH 1.-szego PIETRA

RAZEM HRobacizna Materialy Sprzet
RAZEM _23749.27 1514.07 22180.41 74 BO
OGOLEM 23749.27

Slownie: dwadziescia trzy tysiace siedemset czterdziedci dziewigé i 27/100 zi

Norma PRO Wersja 4.01




Kosztorys - wymiana okien w budynku DWORU.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Hos¢ | Hinw, | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. toscé staw- [nado-| ba | ba
ca staw- | t
cy ! ma i za-
ks | sto-
ym | so-
ak | wa-
ny | ny
t.iblacha stalowa ocynkowana plaska (kg 20.842 20.842) 2500 521.04
gr.0.50-0.55 mm
2 idrut stalowy okraghy miekki (Na) acyn- lkg 0.050 0.050 6.00 0230
‘ kowany 0.5-0.55 mm
a.lspoiwo cynowo-otowlowe (prety) kg 0.116 0.116/ 69.00 8.04 ol
4.lgwotdzie budowdane chragle coynke- (kg 0.250 02800 1000 2.49
wang )
5.|gwozdzie stolarskie kg 0.480 0.480| 10.00 4.79
6. |dyble stalowe szt 195.260 195280 0.15 29.29
7.1kwas solny techniczny kg 0.054 0.054 0.57 0.03
8.ipianka poliuretanowa leg 1.081 1.081] 34.00 38.78
9.ipiasek do zapraw m? 0.324 0.324] 3560, 11.53
 10.jcement portlandzki 35 bez dodatkow kg 124.200 124.200] 11.00] 1368.20
11, [Ewieréwalki m 107.723 107.723 2.40| 258.54
12.|drzwi balkonowe zespolone dwuszy- |m? 1.710 1.710| 992.66| 1697.45
bowe wzmacninna fahryeznie wykod-
czone
13.{okna zespolone dwuszybowe wzmoc- |m2 20.320 20.320| 992.66/20170.8
nione fabrycznie wykorniczone 5
14.lokna balkonowe zespolone dwuszy- |m2 1.950 1.950] 992.66] 1935.69
bowe wzmocnione fabrvcznie wykon-
czone —
RAZEM| 26043.0
o |
Slownle: dwadziedcia szedé tysigey cxterdziedel trzy | 00/100 2
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lo, Hazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 117.386 15.00 1760.79,
RAZEM 1760.79
Slownie: jeden tysiac siedemset szeéédzlesiat | 79/100 zi
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Hlodé Cena jedn. Wartodé
1.isrodek transportowy m-g 1.216 50.00 60.81.
2.[betoniarka wolngspadowa elektryczna m-g 0.540 50.00 27.00
RAZEM 87.81)

Stownie: osiemdziesiat sledem | 81/100 z1
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